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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 
Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που 

θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλλο Συμμόρφωσης και να 

τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα 

έγγραφα: 

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Πομπός/μόνιτορ Τηλεμετρίας (τεμάχια 4) 
 
1.1 Να είναι ασύρματης τεχνολογίας, κατά προτίμηση κοινού ασύρματου πρωτόκολλου Wi-Fi 

802.11, μικρών διαστάσεων και βάρους (να αναφερθούν).  
1.2 Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη που να απεικονίζει τις ζωτικές παραμέτρους του 

ασθενούς καθώς και κυματομορφές αυτών. 
1.3 Να διαθέτει αδιάβροχη προστασία βαθμού IPX4 τουλάχιστον. 
1.4 Να διαθέτει υποδοχές για σύνδεση και παρακολούθηση των παρακάτων ζωτικών παραμέτρων:  

a) ΗΚΓραφήματος με χρήση 3-πολικού, 5-πολικού και 6-πολικού καλωδίου  
b) Οξυμετρίας (SpO2) μέσω αισθητήρα δακτύλου, τεχνολογίας Masimo  

1.5 Με τη χρήση 6-πολικού καλωδίου ΗΚΓραφήματος να διαθέτει τη δυνατότητα απεικόνισης και 
των δώδεκα (12) απαγωγών ΗΚΓ. 

1.6 Να ανιχνεύει τουλάχιστον 10 τύπους αρρυθμιών. 
1.7 Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (μεμονωμένες ή σετ), οι οποίες να παρέχουν 

τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας για τουλάχιστον 12 ώρες, κατά την παρακολούθηση 
όλων των ζητούμενων  ζωτικών παραμέτρων. Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα επιπλέον 
ενεργειακής αυτονομίας του πομπού. 

1.8 Να διαθέτει ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας, καθώς και συναγερμό χαμηλής 
μπαταρίας. 

1.9 Κάθε πομπός να συνοδεύεται από: 
a) Εξαπολικό καλώδιο ΗΚΓραφήματος, 
b) Αδιάβροχη θήκη, πολλαπλών χρήσεων, 
c) Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (μεμονωμένες ή σετ). 

1.10 Για το σύνολο των πομπών, να παραδοθεί συμβατός φορτιστής των μπαταριών τους. Να 
παρέχει τη δυνατότητα φόρτισης δέκα (10) μπαταριών ταυτόχρονα. 

1.11 Το σύνολο των πομπών να συνοδεύεται από δύο (2) αισθητήρες οξυμετρίας πολλαπλών 
χρήσεων τύπου Masimo. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ    (ΤΕΜΑΧΙO 1) 

1.12 Να περιλαμβάνει λογισμικό για παρακολούθηση τουλάχιστον 32 ασθενών. 
1.13 Να συνοδεύεται από μία έγχρωμή οθόνή TFT, τουλάχιστον 21”. 
1.14 Να περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό για την 

a) λήψη και απεικόνιση του ΗΚΓραφήματος, του καρδιακού ρυθμού και SpO2. 
b) ανάλυση του ΗΚΓραφήματος και ανίχνευση αρρυθμιών και βηματοδοτικών παλμών 
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c) διενέργεια ανάλυσης διαστήματος ST 
1.15 Το σύστημα να διαθέτει λειτουργία για μέτρηση και απεικόνιση του διαστήματος QT καθώς και 

την τιμή QTc του επιλεγμένου επάρματος. 
1.16 Να περιλαμβάνει λογισμικό για πλήρη καταγραφή (Full Disclosure) και trends ενενήντα έξι (96) 

ωρών. Να υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον χρόνο καταγραφής. 
1.17 Ο κεντρικός σταθμός να διαθέτει:  

a) δικτυακό εκτυπωτή Laser, για εκτύπωση ιστορικού, συμβάντων, trends, αναφορές ΗΚΓ.  
b) UPS που να παρέχει αυτονομία για τουλάχιστον 5 λεπτά. 
c) Πληκτρολόγιο και ποντίκι 
d) Ηχεία 

1.18 Να περιλαμβάνει τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switch, patch cables, κτλ). 
1.19 Το όλο σύστημα να παραδοθεί με κατάλληλες ασύρματες κεραίες, που θα εγκατασταθούν στον 

χώρο τις καρδιοχειρουργικής κλινικής με έξοδα του προμηθευτή. (Να δοθεί πιστοποίηση 
ασύρματου και ενσύρματου δικτύου) 

1.20 Το μενού (λογισμικό) να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
1.21 Να δύναται να αναβαθμιστεί με σκληρό δίσκο τεχνολογίας RAID-1 για την αποφυγή απώλειας 

δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής ενός από τους ενσωματωμένους δίσκους. Να 
προσφερθεί προς επιλογή. 

1.22 Να διαθέτει σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών και να διαθέτει μνήμη για αποθήκευση 
έως και 1000 συμβάντων. 

1.23 Ο προσφερόμενος κεντρικός σταθμός να έχει ην δυνατότητα διασύνδεσης με τα μόνιτορ της 
κλινικής. 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και 

δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο 

Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, 

συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο χρόνια τουλάχιστον και πλήρη 

υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 10 χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή 

εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η 

ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.  

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, 

δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση 

των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να 

επεμβαίνει  εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. 

2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να 

έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους.  



 3 

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής 

είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι 

επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος. 

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση 

πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές 

για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα 

με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04). 

2.7.  Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην 

ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την 

έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  

2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, 

το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα 

ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).   

2.9.  Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με 

τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των 

ανταλλακτικών.  

2.10. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, 

να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα 

απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής 

τους.  

2.11. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές Συντελεστής βαρύτητας 25% 

Ποιότητα - αξιοπιστία - απόδοση Συντελεστής βαρύτητας 25% 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

 

Συντελεστής βαρύτητας 20% 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Τεχνική Υποστήριξη, service 
Συντελεστής βαρύτητας 15% 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Συντελεστής βαρύτητας 15% 


