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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ MONITOR – 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και σε Φύλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες 

παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus, ή άλλα επίσημα έγγραφα: 

1.1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, 

αναγνωρισμένου οίκου, με πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη 

σήμανση CE και να λειτουργεί με 220 V/50 Hz. 

1.2. Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION, LED τουλάχιστον 

31,5’’, χωρίς ακτινοβολία. 

1.3. Η οθόνη να είναι απολύτως στεγανή, με ειδικής επικάλυψης 

πάνελ antireflection το οποίο να διαθέτει εγγύηση αντιχαρακτικής 

επιφάνειας για τουλάχιστον 10 έτη με δυνατότητα απολύμανσης του.  

1.4. Το πάνελ χειρισμού να διαθέτει πλήκτρα μεμβράνης τα οποία να 

εξασφαλίζουν την μη συσσώρευση ξένων σωμάτων και την αποφυγή 

διάδοσης μολυσμένου υλικού. 

1.5. Να διαθέτει ανάλυση εικόνας περίπου 1920 x 1080 pixels .  

1.6. Να διαθέτει  φωτεινότητα  650cd/m² . 

1.7. Να διαθέτει  λόγο αντίθεσης περίπου 10001 

1.8. Να διαθέτει  χρωματική κλίμακα 120% BT.709   
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1.9. Να διαθέτει τεχνολογία αιχμής για την απόδοση των χρωμάτων . 

1.10. Να διαθέτει χρόνο απόκρισης περίπου 10ms και χρόνο 

καθυστέρησης περίπου 18ms. 

1.11. Να διαθέτει ευρυγώνιο πεδίο όρασης: οριζόντια 1780 και κάθετα 

1780.   

1.12. Nα διαθέτει λειτουργία (PIP) PICTURE IN PICTURE. 

1.13. Να έχει δυνατότητα ανάρτησης  σε βραχίονα στο τροχήλατο ή σε 

stand. 

1.14. Να διαθέτει εισόδους/ εξόδους, 3G-SDI, DVI, VGA, ΒΝC, S-Video. 

1.15. Να διαθέτει σχεδιασμό ψύξης χωρίς ανεμιστήρα για 

ελαχιστοποίηση του κίνδυνου εξάπλωσης αερομεταφερόμενων ρύπων 

στο αποστειρωμένο περιβάλλον του χειρουργείου. 

1.16. Να διαθέτει προστασία με δείκτη εισβολής IPX6  

1.17. Να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες/πιστοποιήσεις 

ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, Conflict 

Minerals, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDD 

93/42/EEC, Class I Medical Device . 

1.18. Να συμμορφώνεται με την οδηγία του συμβουλίου της 

ευρωπαϊκής ένωσης 2011/65/EU, REACH, RoHS-2 

1.19. Να παραδοθεί με στιβαρή επιτοίχιο βάση περιστροφής με 

ρύθμιση κλίσης κάθετα και οριζόντια, η οποία να είναι πλήρως 

συμβατή με τo προσφερόμενο monitor. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το 

Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα 

υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, 

συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί 

η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τρία χρόνια 

τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 10 χρόνια 

τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις 
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που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει 

οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η 

ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους 

της Σύμβασης.  

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του 

Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των 

έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί 

βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει . 

2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο 

οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και 

πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους.  

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται 

ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής 

και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή 

έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος. 

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου καθώς και 

Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές 

και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης 

(service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04). 

2.7.  Nα συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του 

προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το 

πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, 

άρθρο 2, παρ. 5).  

 2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των 

χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην 

επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος 

(Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).   

2.9.  Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια 

χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και 

συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.  

2.10. Nα περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από 

τον   κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των 
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συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και 

ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα 

αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο 

ζωής τους.  

2.11. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 


