
                    

                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε 

Φύλλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε 

πρωτότυπα prospectus, εγχειρίδια λειτουργίας ή συντήρησης, βεβαιώσεις 

κατασκευαστικών οίκων ή αντιπρόσωπων εταιριών δεν γίνονται δεκτές. 

1.1. Να είναι κατάλληλος για την πλήρη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής ενηλίκων και 

παίδων ασθενών σωματικού βάρους άνω των 5 kgr. 

 

1.2. Να είναι μικρού βάρους για την εύκολη μεταφορά του. 

 

1.3. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 220V/50Hz και με ενσωματωμένες 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας τριών (3) ωρών.  

 

1.4. Να είναι κατάλληλος για χρήση σε ασθενείς με τραχειοσωλήνα (επεμβατικός 

αερισμός) και σε ασθενείς με μάσκα (μη επεμβατικός αερισμός).  

 

1.5. Να διαθέτει τους κάτωθι τρόπους αερισμού:  

A. Αερισμό ελεγχόμενου όγκου με υποβοηθούμενες ή όχι αναπνοές  

B. Αερισμό ελεγχόμενης πίεσης με υποβοηθούμενες ή όχι αναπνοές  

C. Συγχρονισμένο διαλείπων υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου  

D. Συγχρονισμένο διαλείπων υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης  

E. Αερισμό πίεσης υποστήριξης με ρύθμιση ελάχιστου αριθμού αναπνοών  

F. Αερισμό με αναστεναγμό (sigh)  

G. Αερισμό CPAP 

 

 

1.6. Να μπορεί να ρυθμίσει τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού:  

A. Όγκος αναπνοής από 50 έως 2000 ml περίπου  

B. Συχνότητα αναπνοών από 0 έως 60 bpm περίπου  

C. Εισπνευστική πίεση έως 50 cm H2O περίπου  

D. Εκπνευστική πίεση (PEEP) έως 25 cm H2O  

E. Χρόνο εισπνοής από 0.3 έως 5 sec περίπου 

 

1.7. Στους αερισμούς υποστήριξης και ελεγχόμενης πίεσης να διαθέτει επιλογή 

προκαθορισμένου όγκου στόχου, βάσει της οποίας να επιλέγει αυτόματα το επίπεδο 

παρεχόμενης πίεσης για την επίτευξη του όγκου στόχου. 

 

1.8. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της εκπνευστικής πίεσης (EPAP/PEEP) με 

σκοπό διατήρησης βατού αεραγωγού. 

 



1.9. Για τη βέλτιστη λειτουργία του στην εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού να διαθέτει 

λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης και αντιστάθμισης των διαρροών και αυτόματου 

προσδιορισμού της ευαισθησίας έναρξης και τερματισμού της εισπνοής (trigger & 

cycle off)  με ειδικό αλγόριθμο (να περιγραφεί αναλυτικά). 

 

1.10. Η ρύθμιση της ευαισθησίας έναρξης και τερματισμού της εισπνοής (trigger & 

cycle off)  να μπορεί να πραγματοποιηθεί και χειροκίνητα: 

A. μέσω της ροής για την έναρξη της εισπνοής από 1 έως 9 lpm και  

B. σε συνάρτηση της μέγιστης εισπνευστικής ροής για τον τερματισμό της εισπνοής 

σε ποσοστό από 10 έως 40%.  

 

1.11. Να διαθέτει ενσωματωμένο μείκτη Ο2 με δυνατότητα ρύθμισης της 

συγκέντρωσης O2 στο εισπνεόμενο μίγμα αερίων από 21 έως 100% και προς τούτο ο 

αναπνευστήρας να διαθέτει ειδική είσοδο σύνδεσης οξυγόνου με επιτοίχια παροχή 

από 3 έως 6bar.  

1.12. Να διαθέτει οθόνη ικανού μεγέθους στην οποία να απεικονίζεται συνεχώς σε 

γράφημα η πίεση αεραγωγών και οι παρακάτω παράμετροι αερισμού:  

A. Όγκος αναπνοής  

B. Όγκος ανά λεπτό  

C. Συχνότητα αναπνοών  

D. Μέγιστη και μέση πίεση αεραγωγών  

E. Διαρροή  

F. Λόγος εισπνοής/ εκπνοής  

 

1.13. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια για τις 

παρακάτω παραμέτρους:  

A. Υψηλή/ χαμηλή πίεση  

B. Υψηλό/ χαμηλό όγκο αναπνοής  

C. Υψηλό/ χαμηλό όγκο ανά λεπτό  

D. Υψηλή/ χαμηλή συχνότητα αναπνοών  

E. Αποσύνδεση ασθενούς  

F. Άπνοια  

 

1.14. Επίσης να διαθέτει τεχνικούς συναγερμούς για βλάβη του αναπνευστήρα, 

διακοπή τροφοδοσίας και χαμηλή φόρτιση μπαταρίας.  

 

1.15. Οι συναγερμοί να διαχωρίζονται χρωματικά και ηχητικά σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα ανάλογα την επικινδυνότητά τους και να εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη 

του αναπνευστήρα σχετικά με το συναγερμό.  

 

1.16. Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με 

σύστημα φρένων. 

 

1.17. Να συνοδεύεται από τα κάτωθι παρελκόμενα: 

 Δύο (2) κυκλώματα ασθενούς με ενεργό βαλβίδα εκπνοής  

 Δύο (2) κυκλώματα ασθενούς με παθητική βαλβίδα εκπνοής  

 Δύο (2) στοματορινικές μάσκες με ρυθμιζόμενο μετωπιαίο στήριγμα και 

κεφαλοδέτη με σύστημα ταχείας αφαίρεσης (medium & large) 

 Δύο (2) ολοπροσωπικές μάσκες με κεφαλοδέτη με σύστημα ταχείας αφαίρεσης 

(large & extra large) 



 

1.18. Να έχει δυνατότητα καταγραφής συμβάντων, δεδομένων και συναγερμών του 

τελευταίου ασθενούς.  

 

1.19. Να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος των ρυθμίσεων, ώστε να αποφεύγεται η 

κατά λάθος απορρύθμισή τους.  

 

1.20. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά στο οποίο να 

περιγράφεται λεπτομερώς η χρήση της συσκευής και να διαθέτει μενού λειτουργίας 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

2.1.  Το είδος θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρο που θα 

υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις 

προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, 

περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του, τυχόν 

προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις 

του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του κατασκευαστή. 

2.2.  Το προσφερόμενο είδος θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) χρόνια 

τουλάχιστον, με παροχή δωρεάν υπηρεσιών εξ αποστάσεως διάγνωσης και 

πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) χρόνια 

τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν 

περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή 

εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της 

εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.  

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα 

του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, 

όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η 

αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση 

των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος 

υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την 

έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. 



2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο 

οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και 

πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη 

τοπικού service. 

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να 

φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή 

πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός 

στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του 

προϊόντος. 

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO 9001 του 

κατασκευαστικού οίκου. Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει 

πιστοποιητικά ISO9001, ISO13485, βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί 

συμμόρφωσής του με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή 

πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικό προϊόντων, 

σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04) 

και πρέπει να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα 

με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006. 1.1. Το 

μηχάνημα να έχει πιστοποιηθεί με όλα τα διεθνή στάνταρ για ιατρικό 

εξοπλισμό και ασφαλή χρήση (IEC60601/IEC60825). Όλα τα παραπάνω πρέπει 

να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

2.7.  Nα συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του 

προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το 

πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 

2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  

 2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των 

χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών 

στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του 

μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).   

2.9.  Να κατατεθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια 

χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα και τις οδηγίες 

επισκευής.  



2.10. Nα περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται 

από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των 

συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και 

ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα 

αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το 

χρόνο ζωής τους. 

2.11. Να δοθούν οικονομικές προσφορές, ως εκατοστιαίο ποσοστό της συνολικής 

αξίας αγοράς, για πλήρη τεχνική υποστήριξη, με ετήσια Σύμβαση Συντήρησης 

και επισκευής, με ανταλλακτικά και χωρίς ανταλλακτικά, που θα ισχύσει μετά 

τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.  Τυχόν περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται από τη Σύμβαση Συντήρησης (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα 

πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί εφόσον κριθεί 

συμφέρουσα. 

2.12. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

 

 

 


