
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 “ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΩΝΑ (ΤΥΜΠΑΝΟΥ)” 

 

Πλήρες σετ εμφυτεύσιμου κώδωνα (τυμπάνου). Ο κώδωνας να είναι κατασκευασμένος από 

τιτάνιο. Η δεξαμενή να διαθέτει σύστημα κυκλικής ροής για μείωση του κινδύνου απόφραξης 

καθώς και στρογγυλοποιημένα τοιχώματα χωρίς γωνίες. Να διαθέτει τρεις οπές για την 

καθήλωση του γεμισμένες με σιλικόνη. Να είναι κατάλληλο για δυναμική έγχυση με χρήση 

εγχυτή έως 300psi. Να συνοδεύεται από σετ έγχυσης ασφαλείας με μία βελόνα non-coring 

ασφαλείας 22G. Να είναι συμβατό με MRI έως 3 Tesla. Να συνοδεύεται από ένα φλεβικό 

καθετήρα έγχυσης κατασκευασμένο από ειδικό πολυμερές αναμεμιγμένο με πολυουρεθάνη 

ώστε να αποτρέπει την δημιουργία θρόμβων 8Fr αποσπώμενο, 8Fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


