
Ρυθμιζόμενα κολάρα ακινητοποίησης (ενηλίκων και παίδων) 

 

Προδιαγραφές: 

1. Να έχουν δυνατότητα καθ’ ύψος ρύθμισης τουλάχιστον κατά 4 διαβαθμίσεις 

αμφοτερόπλευρα ώστε να προσαρμόζονται στο ύψος του λαιμού των 

θυμάτων. Η ύπαρξη περισσοτέρων διαβαθμίσεων θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν 

στην τελική επιλογή. 

2. Να βρίσκονται τυπωμένες/ χαραγμένες στο κολάρο οι οδηγίες χρήσης- 

ρύθμισης. 

3. Να είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό και να διαθέτουν μαλακή 

επένδυση στα σημεία επαφής με το δέρμα του ασθενή. 

4. Να είναι εντελώς ακτινοδιαφανή και συμβατά στη χρήση σε αξονικό και 

μαγνητικό τομογράφο. 

5. Να μην περιέχουν μεταλλικό υλικό ή λάτεξ. 

6. Να κλείνουν με strap ανθεκτικό για πολλαπλές εφαρμογές και μη 

επηρεαζόμενο από παρουσία υγρών ή αίματος. 

7. Να φέρουν ευμεγέθεις οπές τραχειοστομίας, ικανές να δεχθούν δάκτυλα 

ενηλίκων για ψηλάφηση καρωτιδικού σφυγμού. 

8. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε προνοσοκομειακό περιβάλλον 

(απεγκλωβισμό- ακινητοποίηση- διακομιδή). 

9. Να μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα σε επίπεδες συσκευασίες. 

10. Να μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα τα παιδιατρικά κολάρα από αυτά των 

ενηλίκων. 

  

 

 


