
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ 

(ΜΕΝΝ) 

 

Να είναι από πολυουρεθάνη (class IIa) με clips on-off για ταυτόχρονη χορήγηση τριών 

διαφορετικών υγρών - φαρμάκων και για χορήγηση παρεντερικής σε κεντρικούς ή 

περιφερικούς καθετήρες. 

Ο κάθε αυλός να είναι διαφανής ,μήκους 6cm με εσωτερική διάμετρο 1,5mm και 

εξωτερική διάμετρο 2,5mm. 

Οι δυο αυλοί να διαθέτουν βαλβίδα μη επιστροφής και πώμα κλειστού συστήματος 

ασφαλείας (μόνο για χορηγήσεις με ροές 73ml/sec) και ο τρίτος αυλός να διαθέτει 

πώμα κλειστού συστήματος ασφαλείας (για χορηγήσεις και λήψεις με ροές 

78ml/sec). 

Το πώμα κλειστού συστήματος να είναι κατάλληλο για χρήση σε δυναμική έκχυση CT 

που να φτάνει τα 350psi και MRI συμβατό. 

Να είναι PVC-free σε όλα τα μέρη του, Latex- free, DEHP -free, μια χρήσης, 

αποστειρωμένο. 

 

 

 


