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Α/Α 
ΚΩΔΛΚΟ΢ 

ORCO 
ΕΛΔΟ΢ ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΘ  

1 176195 
ΠΡΟΕΚΣΑ΢Θ  ΠΛΑ΢ΣΛΚΘ ΜΘΚΟΤ΢ 12cm 

ΜΕ ΟΓΚΟ ΧΩΡΘΣΛΚΟΣΘΣΑ΢ 0,3ml 

1. Προζκταςθ  πλαςτικι <<Σ>> 
2. Όγκοσ γεμίςματοσ 0,3 ML 
3. Μικουσ  12CM  
4. Να είναι από μαλακό PVC 
5.N α φζρει υποδοχι luer-lok για αςφαλι ςφνδεςθ με τον φλεβοκακετιρα 
6. Να είναι ςε αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία μιασ χριςθσ 
7. Latex Free- Dehp Free 

2 231293 
΢ΕΣ ΧΟΡΘΓΘ΢Θ΢ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΛΑ 

ΟΓΚΟΜΕΣΡΛΚΘ ΑΝΣΛΛΑ  

1. Σο προςφερόμενο ςετ να είναι κατάλλθλο για ζγχυςθ μζςω ογκομετρικισ θλεκτρονικισ αντλίασ .  
2. Να είναι ςυνολικοφ μικουσ 220 cm, διαφανζσ και αποςτειρωμζνο. 
3. Σο ςετ να διακζτει ακίδα με καπάκι αςφαλείασ, ςταγονομετρικό κάλαμο, ςωλινα αντλίασ, φίλτρο 15μm, 
Θφρα τφπου «Τ» ζκτακτθσ χοριγθςθσ, Ρόλερ ακριβείασ, Κοφμπωμα Luer Lock, Κάλυμμα Luer Lock με 
φίλτρο. 
4. Να ςυνοδεφεται από three way με προζκταςθ 13cm, καπάκι και κάλυμμα Luer Lock με φίλτρο. 
5. Να είναι DEHP FREE, FTALATES FREE, LATEX FREE και μθ πυρετογόνο.  
6. Να χορθγθκεί μαηί με το αναλϊςιμο επαρκισ αρικμόσ αντλιϊν για να καλυφκοφν οι ανάγκεσ  τθσ 
Μονάδασ  Νεογνϊν. 

3 187613 
ΑΝΣΛΛΕ΢ ΦΟΡΘΣΕ΢ ΜΛΑ΢ ΧΡΘ΢ΕΩ΢ ΜΕ 
ΜΘΧΑΝΛ΢ΜΟ ΑΚΡΛΒΕΛΑ΢ ΣΑΧΤΣΘΣΑ΢  

ΡΟΘ΢  2ML/H 130ΜL 

1. Να είναι μικρζσ, ακόρυβεσ, φορθτζσ αντλίεσ μιασ χριςεωσ που να λειτουργοφν αυτόνομα χωρίσ 
να χρειάηονται θλεκτρικό ρεφμα ι μπαταρίεσ και να μθν επθρεάηονται από τθν βαρφτθτα.  
2. Να διακζτουν περίβλθμα από ςκλθρό πλαςτικό ϊςτε να αποτρζπεται θ από λάκοσ ςυμπίεςθ 
του μπαλονιοφ. 
3. Να διακζτουν μπαλόνι από 100% ςιλικόνθ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ακρίβεια ςτθ ροι, ακόμα 
και αν θ αντλία γεμίηει με λίγα μόνο ml. 
4. Ο ςωλινασ ζγχυςθσ τθσ αντλίασ να είναι προςυνδεδεμζνοσ με το ςτζλεχοσ τθσ αντλίασ,για 
λόγουσ αςθψίασ και να είναι 100% ατςάκιςτοσ προκειμζνου να μθν υπάρχει περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ ροισ και τισ ςυνικεισ κινιςεισ. 
5. Να διακζτει διπλό φίλτρο για κατακράτθςθ μικροςωματιδίων και αποβολισ αζρα για να γίνεται 
γριγορα θ εξαζρωςθ τθσ αντλίασ. 
6. Να διακζτει τφπουσ P.C.A. (όπου το ρολόι τθσ αντλίασ να είναι προςυνδεδεμζνο για λόγουσ 
αςθψίασ)  με ι χωρίσ βαςικι ροι 
7. Να υπάρχουν πιςτοποιθτικά ςυμβατότθτασ των αντλιϊν με διάφορα φάρμακα (κυρίωσ 
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αναλγθτικά και κυτταροςτατικά).  
8. Να διακζτουν υψθλι ακρίβεια ροισ κακϊσ προορίηονται για ζγχυςθ αναλγθτικϊν ι 
κυτταροςτατικϊν και να προςκομιςτεί ικανοποιθτικόσ αρικμόσ δειγμάτων προκειμζνου να 
ελεγχκεί θ πιςτότθτα τθσ ροισ. 
9. Αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 15% αποτελοφν λόγο απόρριψθσ. 
10. Η αντλία να ζχει χωρθτικότθτα 130 ml για ζγχυςθ 2 ml/h. 
 

4 25350 
ΠΡΟΕΚΣΑ΢ΕΛ΢ ΟΡΩΝ 120 Ι 150 ΕΚ 

ΑΠΟ΢ΣΕΛΡΩΜΕΝΕ΢ ΤΨΘΛΩΝ ΠΛΕ΢ΕΩΝ 
ΧΩΡΛ΢ ΡΟΛΕΡ  

Προεκτάςεισ ορϊν υψηλήσ πίεςησ 
Αποςτειρωμζνθ προζκταςθ μιασ χριςθσ, από πολυαικυλζνιο ι πολυουρεκάνιο υψθλισ πίεςθσ 
(μζχρι 720 psi)με ςυνδζςεισ αρςενικό – κθλυκό, περιςτρεφόμενο luer – lock, μικουσ περίπου 120 
ι 150cm. Να είναι LATEX FREE και DEHP FREE, μιασ χριςεωσ. 

5 25355 
ΠΡΟΕΚΣΑ΢ΕΛ΢ ΟΡΩΝ 80 ΕΚ. 

ΑΠΟ΢ΣΕΛΡΩΜΕΝΕ΢ ΧΩΡΛ΢ ΡΟΛΕΡ 

1. Να είναι αποςτειρωμζνεσ  και απαλλαγμζνεσ πυρετογόνων ουςιϊν. 
2. Να πλθροί τουσ διεκνείσ κανόνεσ αςφαλείασ αποςτείρωςθσ και ςυντιρθςθσ. 
3. Να φζρει πλάγια διακλάδωςθ Τ,  latex free με προςτατευτικι δακτυλολαβι για ταυτόχρονθ 
χοριγθςθ υγρϊν. 
4. Να καταλιγει ςε ελεφκερα περιςτρεφόμενο luer lock για αςφάλεια ςτθ χοριγθςθ. 
5. Ο ςωλινασ να είναι εφκαμπτοσ, ιςοπαχισ και να μθν τςακίηει. 
6. Σο υλικό του ςωλινα να είναι ελεφκερο φκαλικϊν και Latex και εντελϊσ διαφανζσ για τον 
οπτικό ζλεγχο του χορθγοφμενου υγροφ. 
7. Να ζχει όςο το δυνατό μεγαλφτερο χρόνο χριςθσ. 
8. Να διατίκεται ςε ατομικι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία ςτθν οποία να αναγράφονται τα 
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ (υλικό ςφςταςθσ, θμερομθνία παραγωγισ – λιξθσ), 
καταςκευάςτρια εταιρεία, αρικμόσ παρτίδασ, ςιμανςθ CE) και πιςτοποίθςθ ISO. 
9. Διάμετροσ εςωτερικοφ αυλοφ 1,5 – 3 mm, εξωτερικι διάμετροσ 4 mm περίπου. 
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6 21033 
΢Τ΢ΚΕΤΘ (΢ΕΣ) ΚΕΡΜΑΝ΢Θ΢ (ΑΛΜΑΣΟ΢) 

ΜΕΣΑΓΓΛΗΟΜΕΝΩΝ ΤΓΡΩΝ 

΢ΕΣ ΚΕΡΜΑΝ΢Θ΢ (ΑΛΜΑΣΟ΢ ) ΜΕΣΑΓΓΛΗΟΜΕΝΩΝ ΤΓΡΩΝ 
1. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από  υλικό άριςτθσ ποιότθτοσ, για λόγουσ αςφάλειασ να 
προςφζρουν μεγάλθ ανκεκτικότθτα ςτθν άςκθςθ πίεςθσ, να ζχουν τθν ικανότθτα γριγορθσ και 
ομοιόμορφθσ κζρμανςθσ. 
2. Με ρυκμό ροισ ωσ 9.000 ml/hr με ςτόμιο ζγχυςθσ υγρϊν χωρίσ βελόνα και γραμμι αςκενοφσ 
μικουσ ζωσ 76 εκατοςτϊν 
3. Να είναι αποςτειρωμζνεσ ςε ατομικι ςυςκευαςία, να φζρουν θμερομθνία λιξθσ κακϊσ και 
οδθγίεσ χριςθσ, να είναι απόλυτα εναρμονιςμζνεσ με τθν οδθγία 93/42 τθσ Ε.Ε και φζρουν το CE 
Mark. 
΢Τ΢ΚΕΤΘ ΚΕΡΜΑΝ΢Θ΢ ΜΕΣΑΓΓΛΗΟΜΕΝΩΝ ΤΓΡΩΝ  
1. Να είναι τεχνολογίασ ξθρισ κερμότθτασ. 
2. Να ανταποκρίνεται ικανοποιθτικά ςε ρυκμοφσ ροισ από 6000ml ζωσ 30000ml ανά ϊρα 
3. Σο μθχάνθμα ςφνδεςθσ να παρακολουκεί τθ κερμοκραςία  
4 φορζσ το δευτερόλεπτο και να ρυκμίηει το επίπεδο τθσ κερμότθτασ για τθ διατιρθςθ των 41 
βακμοφσ Κελςίου ωσ επικυμθτι τιμι4.  
Η ςυςκευι να είναι εξοπλιςμζνθ με θχθτικι και οπτικι ζνδειξθ προειδοποίθςθσ ςτθν περίπτωςθ 
που θ κερμοκραςία του εγχεόμενου υγροφ ξεπεράςει τουσ 42ο C ι πζςει κάτω από 34ο C. 
5. Σο λειτουργικό του ςυςτιματοσ να ελζγχει τθ κερμοκραςία και να προςαρμόηει το επίπεδο 
κζρμανςθσ. 
6. Η επικυμθτι κερμοκραςία να πετυχαίνεται ςε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα 
7. Να διακζτει πίνακα ελζγχου (θλεκτρονικι οκόνθ) και όλεσ οι πλθροφορίεσ να είναι ορατζσ 
μζςω ενδείξεων. 
8. Να αναγράφεται θ κερμοκραςία θ οποία να είναι ίδια με τθ κερμοκραςία που φτάνει ςτον 
αςκενι χωρίσ απϊλειεσ.  
9. Η ποςότθτα του υγροφ που ηεςτάκθκε ,όπωσ επίςθσ και θ ποςότθτα ροισ να εξαρτϊνται από 
τθν επιλογι τθσ αναλϊςιμθσ καςζτασ που κα χρθςιμοποιθκεί. 
10. Να διακζτει ςφςτθμα ςυναγερμοφ οπτικά και θχθτικά ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ ,υπζρ-
υπό κζρμανςθσ 
11. Να διακζτει ςφςτθμα αςφαλοφσ ςτερζωςθσ ςε ςτατϊ. 
12. Ενςωματωμζνθ χειρολαβι για εφκολθ μεταφορά. 
13. Να παραχωρθκοφν ΔΩΡΕΑΝ προσ χριςθ τουλάχιςτον 3 ςυμβατζσ ςυςκευζσ κζρμανςθσ. ωσ 
ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ, με υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ για δωρεάν service. 
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7 25339 ΢Τ΢ΚΕΤΕ΢ ΜΕΣΑΓΓΛ΢Θ΢ ΑΛΜΑΣΟ΢ ΑΠΛΕ΢  

Οι ςυςκευζσ μετάγγιςθσ κα πρζπει να πλθροφν απαραίτθτα τισ πιο κάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
1. Άριςτθ ποιότθτα πλαςτικοφ αυλοφ από απόλυτα διαυγζσ, MEDICAL GRADE PVC, για καλφτερθ 
ορατότθτα και ζλεγχο τθσ ποιότθτασ μετάγγιςθσ του αίματοσ. 
2. Με φίλτρο αίματοσ θκμοφ 170μ-210μ ικανισ διθκθτικισ επιφάνειασ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
αφαίρεςθ πθγμάτων χωρίσ να δυςκολεφεται θ ροι του αίματοσ. 
3. Με διπλό ςυγκοινωνοφντα ςταγονομετρικό κάλαμο από ευπίεςτθ πλαςτικι φλθ με δυνατότθτα 
επακριβοφσ ςταγονομετρικισ ρφκμιςθσ τθσ ροισ, δυνατότθτα απεμπλοκισ και χοριγθςθσ ταχείασ 
μετάγγιςθσ. 
4. Με ειδικό ρυκμιςτι ροισ ROLLER CLAMP για ςτακερότθτα ρφκμιςθσ ροισ. 
5.Σο ρφγχοσ τθσ ςυςκευισ να είναι ικανοφ μικουσ, κατάλλθλθσ ςκλθρότθτασ, διαμζτρου,όχι 
μυτερό ϊςτε να μπορεί να τρυπιςει όλουσ τουσ τφπουσ αςκϊν χωρίσ να τςακίηει και χωρίσ τθν 
πικανότθτα τρυπιματοσ αυτϊν(ςκίςιμο ι τρφπθμα του αςκοφ και τθσ υποδοχισ του). 
6. ΢υςκευαςία  ατομικι ςε ανκεκτικό φφλλο πλαςτικοφ με εφκολο και αςφαλζσ άνοιγμα. 
7. Να ζχουν εγκρίςεισ κυκλοφορίασ των αρμοδίων αρχϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE marketing). 
8. Nα παρζχουν πιςτοποιθτικά ποιότθτασ καταςκευισ όπωσ ISO 9000,GMP. 

8 25341 
΢Τ΢ΚΕΤΕ΢  ΟΡΟΤ ΚΟΛΝΕ΢ ΕΓΧΤ΢Θ΢ 

(ΜΛΚΡΟ΢ΣΑΓΟΝΩΝ & 
ΜΕΓΑΛΟ΢ΣΑΓΟΝΩΝ) 

1. Να είναι αποςτειρωμζνθ και χωρίσ πυρετογόνεσ και τοξικζσουςίεσ. 
2. Να φζρει ρφγχοσ και διατρθτικό για τθν είςοδο ςτο πϊμα τθσ φιάλθσ. 
3. Να  ζχει αεραγωγό για τθν κατακράτθςθ των μικροοργανιςμϊν. 
4. Να ζχει ςταγονομετρικό κάλαμο, διαφανι. 
5. Να ζχει διαφανι και εφκαμπτο ςωλινα 150 cm περίπου. 
6. Να φζρει ρυκμιςτι ροισ ςταγόνων. 
7. Να ζχουν υποδοχι latex τφπου «Τ». 
8. Σο 1 ml οροφ να αντιςτοιχεί ςε 60 μικροςταγόνεσ για τθν ςυςκευαςία μικροςταγόνων. 
9. Σο 1 ml οροφ να αντιςτοιχεί ςε 20 μεγαλοςταγόνεσ για τθν ςυςκευαςία μεγαλοςταγόνων. 
10. Να διακζτει υδρόφοβο φίλτρο ςυγκράτθςθσ μικροοργανιςμϊν. 
11. Να ζχουν πρόςκετθ υποδοχι latex για τθν προςκικθ ενζςιμων διαλυμάτων. 
12. Να είναι μεγάλθσ διάρκειασ τουλάχιςτον 5 ετϊν και αναγραφι θμερομθνίασ αποςτείρωςθσ 
και λιξθσ. 
13. Σο τελικό άκρο να είναι καλυμμζνο με καλά εφαρμοηόμενο πϊμα που να μθν αποχωρίηεται 
εφκολα. 
14. Να φζρει άκρο με περιςτρεφόμενο luer lock. 



ΕΙΔΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ & ΑΙΣΙΟΛΟΓΗ΢Η ΑΤΣΩΝ «ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΙ ΥΟΡΗΓΗ΢Η΢ ΣΩΝ ΔΟ΢ΕΩΝ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ»  

5 

9 25371 

΢Τ΢ΚΕΤΕ΢ ΧΟΡΘΓΘ΢Θ΢ ΕΝΔΟΦΛΕΒΛΩΝ 
ΔΛΑΛΤΜΑΣΩΝ  ΜΕ ΡYΚΜΛ΢ΣΘ ΡΟΘ΢ 

(DIAL-FLOW)ΑΚΡΛΒΕΛΑ΢ ΢ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΣΛ΢ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ΢ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ΢ 

΢υςκευζσ χορήγηςησ ενδοφλζβιων διαλυμάτων ςε μικροςταγόνεσ (1 ml=60 ςταγ) με ρυθμιςτή 
ροήσ ακριβείασ (dial –flow) 
1. Να ζχουν ανκεκτικό διατρθτικό ρφγχοσ που να μθν παραμορφϊνεται κατά τθν διάτρθςθ του 
περιζκτθ, καλυμμζνο με πλαςτικό πϊμα, το οποίο να εφαρμόηει καλά ςτο ρφγχοσ και να μθν 
αποχωρίηεται εφκολα από αυτό. 
2. Να ζχει δφο οπζσ, θ μία κα οδθγεί το υγρό ςτον ςταγονομετρικό κάλαμο και θ άλλθ κα είναι ο 
αεραγωγόσ που κα λειτουργεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ τφπουσ των περιεκτϊν.  
Να φζρει φίλτρο βακτθριοπροςτατευτικό με βαλβίδα μονισ κατεφκυνςθσ.  
3. Να ζχει ςταγονομετρικό κάλαμο μζςα ςτον οποίο κα βρίςκεται ο μικροςταγονομετρθτισ. ΢το 
κάτω μζροσ του καλάμου να υπάρχει φίλτρο για τθν κατακράτθςθ μικροοργανιςμϊν. 
4. Να ζχει εφχρθςτο αρικμθμζνο ρυκμιςτι ροισ υγρϊν ςε ml πλάγια από 5-250 ml/h. Οι 
διαβακμίςεισ του να είναι πυκνοτιτων 10%-40% , ευανάγνωςτεσ και να υπάρχουν διαβακμίςεισ 
για πολφ μικρζσ ροζσ. 
5. Να ζχει ακρίβεια ςτθν ζγχυςθ και ςτακερότθτα.  
6. Ο ςωλινασ τθσ ςυςκευισ να είναι εφκαμπτοσ, ίδιου πάχουσ , να μθν τςακίηει και να ζχει 
ςφιγκτιρα αςφαλείασ πριν το ρυκμιςτι ροισ.  
7. Να φζρει πλάγια διακλάδωςθ Τ latex free για ταυτόχρονθ χοριγθςθ υγρϊν, με καλισ ποιότθτασ 
υλικό, ζτςι ϊςτε να μθν ςτάηει μετά από τρυπιματα. Επίςθσ να ζχει προςτατευτικό δακτφλιο για 
πρόλθψθ τραυματιςμϊν του προςωπικοφ.  
8. Να καταλιγει ςε ελεφκερα περιςτρεφόμενο luer lock, ϊςτε να μθν μεταφζρονται κινιςεισ ςτθ 
φλζβα.  
9. Σο τελικό άκρο να είναι καλυμμζνο με καλά εφαρμοηόμενο πϊμα που να μθν αποχωρίηεται 
εφκολα. 
10. Σο ςυνολικό μικοσ τθσ ςυςκευισ να είναι τουλάχιςτον 200 cm.  
11. Η ςυςκευι να διατίκεται ςε ςυςκευαςία peal pack (μία πλευρά χαρτί και μία ηελοφάν). 
12. Να είναι ατομικά ςυςκευαςμζνεσ, αποςτειρωμζνεσ και απαλλαγμζνεσ πυρετογόνων. Να 
αναγράφεται θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ τθσ αποςτείρωςθσ.  
13. Να φζρει ςιμανςθ CE. 
14.Οι οδθγίεσ χριςεωσ τθσ ςυςκευισ να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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10 231294 

΢ΕΣ  ΕΓΧΤ΢Θ΢  ΦΩΣΟΕΤΑΛ΢ΚΘΣΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ  3WAY  ΚΑΛ ΠΡΟΕΚΣΑ΢Θ  
10 ΕΚ  ΚΑΣΑΛΛΘΛΟ  ΓΛΑ  ΟΓΚΟΜΕΣΡΛΚΘ  

ΑΝΣΛΛΑ  SN1500 H 

Θ ςυςκευή να αποτελείται από : 
- Φωτοευαίςκθτο ςταγονομετρικό κάλαμο με φίλτρο ροισ αζρα. 
- Φωτοευαίςκθτθ ακίδα ςφνδεςθσ με τον αςκό ι μπουκάλι. 
- Ρυκμιςτι ρυκμοφ ροισ ζγχυςθσ. 
- Φωτοευαίςκθτο ςωλινα ζγχυςθσ τουλάχιςτον 150 cm  
- Σελικό άκρο Luer lock με προςτατευτικό καπάκι. 
Κφριεσ Προδιαγραφζσ 
- Ελεφκερο Latex. 
- Ρυκμόσ ζγχυςθσ 20 ςταγόνεσ = 1 g ± 0,1 g 
Προδιαγραφζσ των μερϊν τησ ςυςκευήσ  
Φωτοευαίςκθτοσ ςταγονομετρικόσ κάλαμοσ με φίλτρο ροισ αζρα 
- Να είναι εφκαμπτοσ με γριγορθ πλιρωςθ και διαφανισ για να ορίηεται θ ςτάκμθ του 
διαλφματοσ / φαρμάκου. 
 - Να είναι καταςκευαςμζνοσ από μθ ανακλαςτικό υλικό για να ελζγχεται εφκολα ο ρυκμόσ 
ζγχυςθσ. 
- Να διακζτει φίλτρο αζρα 15 μm. 
Φωτοευαίςκθτθ ακίδα με τον αςκό ι το μπουκάλι του διαλφματοσ 
- Να διακζτει προςτατευτικό καπάκι. 
- Να είναι ςχεδιαςμζνθ για εφκολθ διείςδυςθ ςτον αςκό ι το μπουκάλι. 
Ρυκμιςτισ ρυκμοφ ροισ ζγχυςθσ 
- Να διακζτει κυλιόμενο κλείςτρο, ϊςτε να επιτρζπεται θ ακριβισ ρφκμιςθ τθσ ροισ του 
διαλφματοσ με ελάχιςτθ διακφμανςθ. 
Φωτοευαίςκθτοσ ςωλινασ ζγχυςθσ ζωσ 150 cm 
- Να είναι εφκαμπτοσ και καταςκευαςμζνοσ από υλικό φωτοευαίςκθτο PVC. 
- Να ζχει δυνατότθτα προςταςίασ από ακτίνεσ φωτόσ με μικοσ κφματοσ πάνω από 500 nm. 
- Εςωτερικι διάμετροσ 3 mm τουλάχιςτον, μικοσ 250 cm τουλάχιςτον. 
Σελικό άκρο ςφνδεςθσ αρςενικοφ Luer lock 
- Να διακζτει προςτατευτικό καπάκι. 
- Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE και ISO. 
- Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία όπου αναγράφεται κακαρά θ θμερομθνία λιξθσ. 
- Να μπορεί να φυλάςςεται ςε ςτεγνό χϊρο με κερμοκραςία από 0ο C ζωσ 40o C. 
- Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 5 ζτθ από τθν θμερομθνία αποςτείρωςθσ. 
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11 231295 
΢ΕΣ ΧΟΡΘΓΘ΢Θ΢ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΛΑ ΑΝΣΛΛΑ 

΢ΤΡΛΓΓΑ΢  

1. Σο προςφερόμενο ςετ να είναι κατάλλθλο για ζγχυςθ μζςω θλεκτρονικισ αντλίασ ςφριγγασ. 
2. Να διακζτει ςφριγγα luer lock 50cc κακϊσ και εφκαμπτο ςωλινα προζκταςθσ μικουσ 200cm για 
χριςθ υπό πίεςθ (ζωσ 800psi) ο οποίοσ να διακζτει ςφνδεςθ luer lock (αρςενικό/κθλυκό). 
3. Να είναι αποςτειρωμζνο, μθ τοξικό και LATEX FREE  

12 200224  
΢ΕΣ ΧΟΡΘΓΘ΢Θ΢ ΦΩΣΟΕΤΑΛ΢ΚΘΣΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΛΑ ΟΓΚΟΜΕΣΡΛΚΘ ΑΝΣΛΛΑ  

1. Σο προςφερόμενο ςετ να είναι κατάλλθλο για ζγχυςθ μζςω ογκομετρικισ θλεκτρονικισ 
αντλίασ. 2. Να είναι κατάλλθλο για ζγχυςθ φωτοευαίςκθτων φαρμάκων. 
3. Να είναι ςυνολικοφ μικουσ 200-220 cm, διαφανζσ και αποςτειρωμζνο. 
4. Σο ςετ να διακζτει ακίδα με καπάκι αςφαλείασ, ςταγονομετρικό κάλαμο, ςωλινα αντλίασ, 
φίλτρο 15μm, Θφρα τφπου «Τ» ζκτακτθσ χοριγθςθσ, Ρόλερ ακριβείασ, Κοφμπωμα Luer Lock, 
Κάλυμμα Luer Lock με φίλτρο. 
5. Να ςυνοδεφεται από three way με προζκταςθ 13cm, καπάκι και κάλυμμα Luer Lock με φίλτρο. 
6. Να είναι DEHP FREE, FTALATES FREE, LATEX FREE και μθ πυρετογόνο  

13 231291 
΢ΕΣ ME ΢ΤΡΛΓΓΑ 50CC ΚΑΛ ΓΡΑΜΜΘ 2.00 
Μ ΚΑΣΑΛΛΘΛΟ  ΓΛΑ ΑΝΣΛΛΕ΢  ΢ΤΡΛΓΓΑ΢ 

SN 50C6T  ΦΩΣΟΕΤΑΛ΢ΚΘΣΑ 

΢φριγγα όγκου 50 ml καταςκευαςμζνθ από PVC, χωρίσ φκαλικζσ ενϊςεισ και latex. Με 
διαβάκμιςθ ανά ml και τελικό άκρο ςφνδεςθσ Luer – Lock.D13 
΢ωλινα ζγχυςθσ μικουσ 2 m, από εφκαμπτο πολυαικυλζνιο, ατοξικό με εςωτερικι διάμετρο 1 
mm και εξωτερικι διάμετρο 2 mm, με προςτατευτικά καπάκια ςφνδεςθσ και για τα δφο άκρα. 
Να είναι μιασ χριςθσ, αποςτειρωμζνα ςε ςυςκευαςία ενόσ. 
Σο προςφερόμενο ςετ να είναι κατάλλθλο για ζγχυςθ μζςω θλεκτρονικισ αντλίασ ςφριγγασ. 
Να διακζτει ςφριγγα luer lock 50cc κακϊσ και εφκαμπτο ςωλινα προζκταςθσ μικουσ 200cm για 
χριςθ υπό πίεςθ (ζωσ 800psi) ο οποίοσ να διακζτει ςφνδεςθ luer lock (αρςενικό/κθλυκό). 
Να είναι κατάλλθλο για χοριγθςθ φωτοευαίςκθτων φαρμάκων. 
Να είναι αποςτειρωμζνο, μθ τοξικό και LATEX FREE   
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14 216723 
ΠΟΛΤΒΡΤ΢Α ΣΡΛΩΝ ΟΔΩΝ  (3WAY) 

ΤΨΘΛΩΝ ΠΛΕ΢ΕΩΝ 

1. Να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία με εφκολο άνοιγμα  
2. Να είναι καταςκευαςμζνα από διαφανζσ υλικό, υψθλισ ςτεγανότθτασ ζτςι ϊςτε Να μθν 
παρουςιάηουν διαρροι κατά τθν χριςθ  
3. Να είναι αριςτερόςτροφα και δεξιόςτροφα με αντοχζσ ςε υψθλζσ πιζςεισ 
4. Να διακζτουν δφο άκρα με κθλυκό luer-lock και ζνα άκρο με αρςενικό luer lock με ανεξάρτθτθ 
κίνθςθ (χωρίσ δθλαδι θ περιςτροφι του ςυςτιματοσ να μεταφζρει τθν κίνθςθ ςτθν φλζβα του 
αςκενοφσ). 
5. Όλα τα άκρα (δθλαδι και τα τρία) να φζρουν καλά εφαρμοςμζνο πϊμα και να είναι ςτεγανά  
6. Να ζχουν καλι ανταπόκριςθ ςτουσ εξωτερικοφσ χειριςμοφσ και να είναι εφχρθςτα ςτο χειριςμό  
7. Να φζρει ςιμανςθ CE 
8. Να είναι LATEX FREE και DEHP FREE 

15 26579 ΠΟΛΤΒΡΤ΢Α ΣΡΛΩΝ ΟΔΩΝ  (3WAY) 

1. Να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία με εφκολο άνοιγμα. 
2. Να είναι αριςτερόςτροφα και δεξιόςτροφα. 
3. Να διακζτουν δφο άκρα με κθλυκό luer-lock και ζνα άκρο με αρςενικό luer lock με ανεξάρτθτθ 
κίνθςθ (χωρίσ δθλαδι θ περιςτροφι του ςυςτιματοσ να μεταφζρει τθν κίνθςθ ςτθν φλζβα του 
αςκενοφσ). 
4. Όλα τα άκρα (δθλαδι και τα τρία) να φζρουν καλά εφαρμοςμζνο πϊμα και να είναι ςτεγανά.  
5. Να ζχουν καλι ανταπόκριςθ ςτουσ εξωτερικοφσ χειριςμοφσ και να είναι εφχρθςτα ςτο χειριςμό. 
6. Να φζρει ςιμανςθ CE. 

16 21148 ΢ΕΣ ΠΛΤ΢Θ΢ 2 ΑΤΛΟΤ ΧΩΡΛ΢ LATEX 

΢Τ΢ΚΕΤΕ΢ ΕΓΧΤ΢ΕΩ΢ ΓΛΑ ΔΛΟΤΡΘΚΡΛΚΕ΢ ΠΛΤ΢ΕΛ΢ 
1. Να είναι αποςτειρωμζνεσ και ςε ατομικι ςυςκευαςία.  
2. Να είναι διπλισ ροισ τφπου V. 
3. Να ζχει clips ςε κάκε ζνα από τουσ δφο αυλοφσ. 
4. Να φζρει αιχμθρό διατρθτικό ρφγχοσ ςε κάκε αυλό από ενιςχυμζνο υλικό, το οποίο να μθν 
παραμορφϊνεται κατά τθν διάτρθςθ του περιζκτθ. 
5. Να ζχει ςταγονομετρικό κάλαμο. 
6. Να ζχει ρυκμιςτι ροισ υγρϊν. 
7. Να είναι ςυνολικοφ μικουσ περίπου 220 cm. 
8. Σο άκρο του να καταλιγει ςε αποςπϊμενθ πλαςτικι προζκταςθ με αρςενικό luer-lock αλλά να 
μπορεί παράλλθλα να ςυνδεκεί και απευκείασ με τον κακετιρα Folley χωρίσ τθν χριςθ τθσ 
πλαςτικισ προζκταςθσ. 
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9. Να ζχει ςιμανςθ CE. 
10. Σο υλικό του ςωλινα να είναι ελεφκερο φκαλικϊν και Latex. 

17 44567 
΢ΕΣ ΠΛΤ΢Θ΢ MONOY  ΑΤΛΟΤ ΧΩΡΛ΢ 

LATEX 

1. Να είναι αποςτειρωμζνεσ και ςε ατομικι ςυςκευαςία. 
2. Να είναι διπλισ ροισ τφπου V. 
3. Να ζχει clips ςε κάκε ζνα από τουσ δφο αυλοφσ. 
4. Να φζρει αιχμθρό διατρθτικό ρφγχοσ ςε κάκε αυλό από ενιςχυμζνο υλικό, το οποίο να μθν 
παραμορφϊνεται κατά τθν διάτρθςθ του περιζκτθ. 
5. Να ζχει ςταγονομετρικό κάλαμο. 
6. Να ζχει ρυκμιςτι ροισ υγρϊν. 
7. Να είναι ςυνολικοφ μικουσ περίπου 220 cm. 
8. Σο άκρο του να καταλιγει ςε αποςπϊμενθ πλαςτικι προζκταςθ με αρςενικό luer-lock αλλά να 
μπορεί παράλλθλα να ςυνδεκεί και απευκείασ με τον κακετιρα Folley χωρίσ τθν χριςθ τθσ 
πλαςτικισ προζκταςθσ. 
9. Να ζχει ςιμανςθ CE. 
10. Σο υλικό του ςωλινα να είναι ελεφκερο φκαλικϊν και Latex. 

18 41159 ΕΛΑ΢ΣΟΜΕΡΛΚΘ ΑΝΣΛΛΑ ΡΟΘ΢  5ml/hr                                                                                                   

1. Φορθτι αντλία με ελαςτομερζσ μπαλόνι από πολυιςοπρζνιο, μιασ χριςθσ εφοδιαςμζνθ με 
μθχανιςμό ακριβείασ ροισ 5ml/hr, ονομαςτικισ χωρθτικότθτασ 240ml, μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 
300ml, κατάλλθλθ για διάρκεια χοριγθςθσ 2 θμερϊν. 
2. Ο αυλόσ χοριγθςθσ να είναι χωρίσ φκαλικά άλατα (Non D.E.H.P.) προςυνδεδεμζνοσ ςτο ςϊμα 
τθσ αντλίασ και δεν τςακίηει. 
3. Σο περίβλθμα τθσ ςυςκευισ να είναι από ςκλθρό υλικό, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυμπίεςθ του 
καλάμου υποδοχισ του φαρμάκου. 
4. Να λειτουργεί με τθ διαφορά πίεςθσ που αςκεί ο κάλαμοσ υποδοχισ του φαρμάκου (το 
μπαλόνι) ςτθ διάμετρο του ρυκμιςτι ροισ.  
5. Να διακζτει εςωτερικό φίλτρο ςωματιδίων (πλιρωσ κλειςτό ςφςτθμα). Η οδόσ πλιρωςθσ να 
φζρει ανεπίςτροφθ βαλβίδα.  
6. Σο ςφςτθμα να μθν φζρει διακόπτεσ ι μζςα τα οποία μπορεί να διακόψουν τθ ηθτοφμενθ ροι 
του φαρμάκου. 
7. Ο ρυκμιςτισ ροισ να βρίςκεται ςτο άκρο του αυλοφ χοριγθςθσ.  
8. Να διακζτει αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία, ςιμανςθ CE, αναγραφι παρτίδασ.  
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19 250395 
ΕΛΑ΢ΣΟΜΕΡΛΚΘ ΑΝΣΛΛΑ ΑΝΣΛΛΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΩΝ 

1. Φορθτι αντλία με ελαςτομερζσ μπαλόνι από πολυιςοπρζνιο, μιασ χριςθσ εφοδιαςμζνθ με 
μθχανιςμό ακριβείασ, πολλαπλϊν ταχυτιτων ροισ 5-7-12ml/hr, ονομαςτικισ χωρθτικότθτασ 
240ml, μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 300ml, κατάλλθλθ για διάρκεια χοριγθςθσ 20 ζωσ 48 ωρϊν. 
2. Ο αυλόσ χοριγθςθσ να είναι προςυνδεδεμζνοσ ςτο ςϊμα τθσ αντλίασ. Η αντλία να διακζτει 
ειδικό κλειδί ρφκμιςθσ τθσ ροισ για αποφυγι παρζμβαςθσ του αςκενοφσ ςτθν ταχφτθτα ροισ. 
3. Σο περίβλθμα τθσ ςυςκευισ να είναι από ςκλθρό υλικό, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυμπίεςθ του 
καλάμου υποδοχισ του φαρμάκου. 
4. Να λειτουργεί με τθ διαφορά πίεςθσ που αςκεί ο κάλαμοσ υποδοχισ του φαρμάκου (το 
μπαλόνι) ςτθ διάμετρο του ρυκμιςτι ροισ. 
5. Να διακζτει εςωτερικό φίλτρο ςωματιδίων (πλιρωσ κλειςτό ςφςτθμα). Η οδόσ πλιρωςθσ να 
φζρει ανεπίςτροφθ βαλβίδα. 
6. Σο ςφςτθμα να μθν φζρει διακόπτεσ ι μζςα τα οποία μπορεί να διακόψουν τθ ηθτοφμενθ ροι 
του φαρμάκου. 
7. Ο ρυκμιςτισ ροισ να βρίςκεται ςτο άκρο του αυλοφ χοριγθςθσ. 
8. Να διακζτει αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία, ςιμανςθ CE, αναγραφι παρτίδασ. 

20 179785 
ΠΛΘΡΕ΢ ΢ΕΣ ΜΕ ΢ΤΝΔΕΣΘΡΑ ΚΑΡΦΛ ΓΛΑ 

ΜΣΧ ΑΝΑΛΓΘ΢ΛΑ 

1. ΢ετ χοριγθςθσ αναλγθτικϊν με αιχμθρό ρφγχοσ διάτρθςθσ (καρφί), διακόπτθ άμεςθσ διακοπισ 
τθσ ροισ, φίλτρο 0,22 μ, ενςωματωμζνθ διπλι βαλβίδα αντεπιςτροφισ και προςταςίασ από τθν 
ελεφκερθ ροι.  
2.Φζρουν ενςωματωμζνο κακετιρα προζκταςθσ πάνω από 120 cm κ με άκρο Luer Lock. 
3. Να είναι ελεφκερο από φκαλικζσ ενϊςεισ (DEHP FREE) και latex (LATEX FREE) 
4. Nα είναι κατάλλθλοι για όλεσ τισ ενδοφλζβιεσ ι επιςκλθρίδιεσ εγχφςεισ. 
5. Να παρζχονται από τθν εταιρεία δωρεάν 8 αντλίεσ ωσ ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ για τθν χριςθ τουσ. 

21 
ΝΖΟ 

ΕΛΔΟ΢  

΢ΕΣ ΕΓΧΤ΢Θ΢ ΤΨΘΛΩΝ ΠΛΕ΢ΕΩΝ ΓΛΑ 
ΑΝΣΛΛΑ ΢ΣΟΧΕΤΜΕΝΘ΢ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΘ΢ 

ΑΝΑΛ΢Κ/΢ΛΑ΢ 

΢ετ ζγχυςησ υψηλϊν πιζςεων για ΑΝΣΛΛΑ ςτοχευμζνησ ελεγχόμενησ Αναιςθ/ςιασ. 
Να ζχει μικοσ 200cm περίπου, εςωτερικι διάμετρο 1,5mmκαι εξωτερικι διάμετρο 2,7mm. 
Να είναι κατάλλθλο για χοριγθςθ φαρμάκων μζςω θλεκτρονικϊν αντλιϊν ςτοχευμζνθσ 
ελεγχόμενθσ ζγχυςθσ ςφριγγασ 
Να είναι ςτείρο, ελεφκερο πυρετογόνων και απαλλαγμζνο από latex.  
ΤΛΛΚΟ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ΢ : PVC 
Να περιζχονται ςτο ςετ 2ςφριγγεσ μιασ χριςθσ, διαφανείσ για χοριγθςθ φαρμάκων μζςω 
θλεκτρονικϊν αντλιϊν. 
Η κάκε ςφριγγα να διακζτει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
▪ Όγκοσ 50/60 ml. 
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▪ ΢φριγγα 3-τεμαχίων Luerlock 
▪ Τλικό καταςκευισ : PP(πολυπροπυλζνιο) 
▪ Αντοχι ςτθ πίεςθ : 4 bars 
▪ Αποςτειρωμζνθ 
▪ LATEX FREE 
Να είναι κατάλλθλεσ για ςυγχοριγθςθ προποφόλθσ/ρεμιφαιντανφλθσ μζςω αντλιϊν ςφριγγασ 
ςτοχευμζνθσ ελεγχόμενθσ ζγχυςθσ (TCI) με φαρμακοκινθτικά μοντζλα χοριγθςθσ προποφόλθσ 
(Marsh, Schnider) κακϊσ και ρεμιφαιντανφλθσ (Minto). 
Με τθν προμικεια των ανωτζρω ςυςκευϊν να παραχωρθκοφν τουλάχιςτον δφο (2) αντλίεσ ωσ 
ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ (με υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ για δωρεάν service). 
Οι προςφερόμενεσ αντλίεσ κα πρζπει να είναι καινοφργιεσ, καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τισ 
τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτιματα που απαιτοφνται για 
πλιρθ εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τουσ. Να τροφοδοτοφνται από ρεφμα δικτφου πόλθσ (220 
-240 V / 50-60 Hz ) με τριπολικό καλϊδιο χωρίσ τθ χριςθ εξωτερικοφ μεταςχθματιςτι και να 
φζρουν ενςωματωμζνθ λαβι μεταφοράσ. 
Να δοκεί υποχρεωτικά δείγμα 
Η τιμι του ςετ είναι περίπου 5€ και περιλαμβάνει 1 προζκταςθ και 2 ςφριγγεσ 50ml. 

22 197598 
ΠΟΛΤΒΡΤ΢Α ΣΤΠΟΤ 3WAY ΠΕΝΣΑΠΛΑ ΢Ε 

΢ΕΛΡΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΣΛΚΕ΢ ΕΝΔΕΛΞΕΛ΢ KAI 
ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΢ΣΕΡΕΩ΢Θ΢ 

Πολφβρυςα τφπου 3-way  τριϊν, τεςςάρων και πζντε κζςεων χοριγθςθσ  ςε ςειρά με χρωματικζσ 
ενδείξεισ και δυνατότθτα ςτερζωςθσ 
1. Να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία με εφκολο άνοιγμα. 
2. Να διακζτουν αντίςτοιχα τρία, τζςςερα και πζντε άκρα με κθλυκό luer lock και ζνα άκρο με 
αρςενικό luer-lock με ανεξάρτθτθ κίνθςθ (χωρίσ δθλαδι θ περιςτροφι του ςυςτιματοσ να 
μεταφζρει τθν κίνθςθ ςτθν φλζβα του αςκενοφσ). 
3. Όλα τα άκρα να φζρουν καλά εφαρμοςμζνο πϊμα και να είναι ςτεγανά.  
4. Να είναι αριςτερόςτροφα και δεξιόςτροφα. 
5. Να προςφζρονται με  προζκταςθ που να μπορεί να εφαρμόςει ςτο αρςενικό άκρο του 
πολφβρυςου και ςτον φλεβοκακετιρα (κθλυκό – αρςενικό). 
6. Να βρίςκονται ςε ςειρά με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ και διαφορετικό χρωματικι ζνδειξθ. 
7. Να ζχουν καλι ανταπόκριςθ ςτουσ εξωτερικοφσ χειριςμοφσ και να είναι εφχρθςτα ςτο χειριςμό. 
8. Να φζρει ςιμανςθ CE. 
9. Να ζχει μικοσ 150cm 
10. Να είναι LATEX FREE και DEHP FREE 
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23 25365 

ΟΓΚΟΜΕΣΡΛΚΕ΢ ΢Τ΢ΚΕΤΕ΢ ΓΛΑ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΘ ΑΚΡΛΒΘ ΧΟΡΘΓΘ΢Θ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΛΩΝ ΔΛΑΛΤΜΑΣΩΝ  100 ML 
΢Ε ΜΕΓΑΛΟ΢ΣΑΓΟΝΕ΢ (1ML=20 

΢ΣΑΓΟΝΕ΢) ΣΤΠΟΤ SOLUSET 

Ογκομετρικζσ ςυςκευζσ για ελεγχόμενθ ακριβι χοριγθςθ ενδοφλζβιων διαλυμάτων των 100 ml 
ςε μεγαλοςταγόνεσ (1 ml = 20 ςταγόνεσ) τφπου Soluset. 
 
1. Ο ςωλινασ τθσ ςυςκευισ να αποτελείται από ανκεκτικό υλικό, το οποίο δεν παραμορφϊνεται. 
2. Να φζρει αιχμθρό διατρθτικό ρφγχοσ από ενιςχυμζνο υλικό, το οποίο να μθν παραμορφϊνεται 
κατά τθν διάτρθςθ του περιζκτθ και αεραγωγό πϊμα με αδιάβροχο φίλτρο. 
3. Να φζρει ςφιγκτιρα αςφαλείασ πάνω από τον ογκομετρικό κφλινδρο. 
4. Ο ογκομετρικόσ κφλινδροσ (περιζκτθσ) χωρθτικότθτασ 100 ml να ζχει ςτθν άνω εξωτερικι του 
επιφάνεια  ενςωματωμζνο αεραγωγό με  φίλτρο για τθν κατακράτθςθ αιωροφμενων 
μικροοργανιςμϊν κακϊσ και ςθμείο εμπλουτιςμοφ του από latex 
5. Ο ογκομετρικόσ κφλινδροσ (περιζκτθσ) χωρθτικότθτασ 100 ml να είναι αρικμθμζνοσ ανά 10 ml 
με ενδιάμεςα μιλιμετρικι διαίρεςθ. 
6. ΢τθν κάτω εςωτερικι επιφάνεια του ογκομετρικοφ κυλίνδρου να υπάρχει επιπλζουςα βαλβίδα 
που με το τζλοσ τθσ χοριγθςθσ να κλείνει μθ επιτρζποντασ τθν είςοδο αζρα ςτθ ςυςκευι. 
7. Να διακζτει διαφανι ςταγονομετρικό κάλαμο μζςα ςτον οποίο βρίςκεται ο ςταγονομετρθτισ 
και ςτο κάτω μζροσ του καλάμου να υπάρχει  μικροβιοκρατζσ φίλτρο για τθν κατακράτθςθ 
μικροοργανιςμϊν. 
8. Να φζρει αξιόπιςτο ρυκμιςτι ροισ ςταγόνων με τροχό. 
9. Πριν το άκρο τθσ ςυςκευισ να  ζχει πλάγια διακλάδωςθ τφπου Τ με latex.  
10. Σο τελικό άκρο τθσ ςυςκευισ να καταλιγει ςε αρςενικό ςυνδετικό με ςφςτθμα αςφαλείασ luer 
lock, το οποίο να καλφπτεται με αποςπϊμενο πϊμα αςφαλείασ που να επιτρζπει τθν εξαζρωςθ 
τθσ ςυςκευισ με καλυμμζνο το άκρο τθσ. 
11. Η ςυςκευι να ζχει ςυνολικό μικοσ μεγαλφτερο από 180cm. 
12. Να φζρει ςιμανςθ CE. 
13. Να είναι αποςτειρωμζνθ, να πλθροί τουσ διεκνείσ κανόνεσ αςφαλείασ αποςτείρωςθσ και 
ςυντιρθςθσ και να αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ 
τθσ αποςτείρωςθσ. 
14. Να φζρει οδθγίεσ χριςεωσ ςτα Ελλθνικά. 
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24 21090 
΢Τ΢ΚΕΤΕ΢  ΕΝΣΕΡΛΚΘ΢ ΢ΛΣΛ΢Θ΢ ΜΕ 

ΑΝΣΛΛΑ 

1.΢υςκευζσ χορήγηςησ μζςω αντλίασ.Να ζχουν ςυνδετικό με τουσ περιζκτεσ τφπου EN Plus κακϊσ 
και ςυνδετικό με περιζκτεσ με ευρφ ςτόμιο ϊςτε να μποροφν να ςυνδεκοφν με κάκε τφπο 
περιζκτθ εντερικισ ςίτιςθσ. Να φζρουν ςυνδετικό άκρο τφπου EN Fit ςφμφωνα με το ISO 80369-3 
για αςφαλι ςφνδεςθ με κακετιρεσ ςίτιςθσ και ςυνδετικό για κακετιρεσ με άκρο funnel. ΢τθ 
ςυςκευαςία να περιλαμβάνεται ειδικό  ςτθρικτικό τθσ φιάλθσ ςε ςτατϊ. 
 
2. ΢υςκευζσ χορήγηςησ μζςω αντλίασ με ενςωματωμζνο ςάκο 1,5lt.Να ζχουν ςυνδετικό με τουσ 
περιζκτεσ τφπου EN Plus κακϊσ και ςυνδετικό με περιζκτεσ με ευρφ ςτόμιο ϊςτε να μποροφν να 
ςυνδεκοφν με κάκε τφπο περιζκτθ εντερικισ ςίτιςθσ. Να φζρουν ςυνδετικό άκρο τφπου EN Fit 
ςφμφωνα με το ISO 80369-3 για αςφαλι ςφνδεςθ με κακετιρεσ ςίτιςθσ και ςυνδετικό για 
κακετιρεσ με άκρο funnel. ΢τθ ςυςκευαςία να περιλαμβάνεται ειδικό ςτθρικτικό τθσ φιάλθσ ςε 
ςτατϊ. 

  

 

 

 

 


