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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ 

ΟΥΡΑ», CPV 33141615-4, ΠΠΥΥ 2014 για τις ανάγκες του ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

  
Η επιτροπή προδιαγραφών που ορίστηκε µε την απόφαση 178/2016 *(δις ορθή επανάληψη) για την οµάδα υλικών 

«ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» προκειµένου να συντάξει τεχνικές προδιαγραφές έλαβε υπόψη τα: 

1. Με αριθ. 65/17-07-2015/21-07-2015  απόφασης της ΕΠΥ (θέµα 1
ο
), σχετικά µε  την υποχρεωτική διαδικασία 

σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς που αφορά τον ορισµό των φορέων 

διενέργειας ενιαίων διαγωνισµών –αρµοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών 

2. Με αριθ. την 241/20-01-2016 οδηγία της ΕΠΥ  µε θέµα: «Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δηµοσιότητά τους»  και  

3. Υπ’ αριθµ. 2 Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 231/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων) µε βάση την οποία δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη κατασκευή/ προέλευση/ 

ιδιαίτερες µέθοδοι κατασκευής, σε σήµα/δίπλωµα ευρεσιτεχνίας/τύπο,  ούτε σε συγκεκριµένη παραγωγή ή 

καταγωγή, ώστε να µην ευνοούνται ούτε αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. 

Επίσης στηρίχθηκε στα : 

1. Προηγηθείσες τεχνικές προδιαγραφές των 2 συνδεδεµένων νοσοκοµείων. 

2. Την εµπειρία των µελών της επιτροπής αλλά και των χρηστών ειδικότερα όσον αφορά σε υλικά 

εξειδικευµένων τµηµάτων . Στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές δεν υπάρχει βιβλιογραφική τεκµηρίωση 

λόγω του είδους των υλικών αλλά αιτιολόγηση στηρίχθηκε στην καθηµερινή πρακτική, την εµπειρία και στη 

κοινή λογική. 

3. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο διαδίκτυο σε: 

a. Αναρτηµένες τεχνικές προδιαγραφές άλλων ΥΠΕ 

b. Αναρτηµένες τεχνικές προδιαγραφές ΕΠΥ 

c. ∆ιαύγεια 

4. Εύρος των παρεµβάσεων που πραγµατοποιούνται στα δύο διασυνδεόµενα νοσοκοµεία. 

5. Κατατεθείσες, από τις εταιρείες, προτάσεις τεχνικών προδιαγραφών.  

 

 ΕΙ∆Η & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» 
 

       1 
ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΟΥΡΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ. ΤΩΝ 

100ML 

Να είναι αποστείρωµενο δοχείο συλλογής ούρων. Να έχει βιδώτο καπάκι, άθραυστο, 

αποστειρωµένο. Να φερεί διαβάθµιση ανα  10ml και να είναι διαφανές. Να διατείθεται 

σε ατοµική συσκευασία αποστειρωµένη. Να φέρει σήµα CE. 
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ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2 LT ΜΕ 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ,ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 

ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  

Ουροσυλλέκτες µη αποστειρωµένοι κατασκευασµενοι από ιατρικού τύπου PVC µε 

διπλές ραφές ασφαλείας σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Να αποτελούνται από 

σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml µε ευκρινή διαβάθµιση ανα 100 ml. Να 

διαθέτουν ειδική βαλβίδα µη παλινδρόµησης και διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των 

ούρων τύπου Τ. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και 

τοποθετηµένη στο κέντρο. Ο σωλήνας να είναι διαφανής να µην τσακίζει και το 

συνολικό µήκος του να είναι µεγαλύτερο των 90cm να διαθέτουν ενισχυµένες οπές για 

σίγουρη στήριξη. 

3 
ΟΥΡΟ∆ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Π.Χ. 

Σκοραµίδες πολλαπλών χρήσεων κατασκευασµένες από ειδικό ιατρικό υλικό µη τοξικό 

υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής.  Η φύση και η στιβαρότητα του υλικού να 

επιτρέπουν την µεγάλη επιβάρυνση τους διατηρώντας παράλληλα την δυνατότητα 

υψηλής χωρητικότητας. Η σκληρή και άκαµπτη λαβή να προσφέρει απόλυτη ασφάλεια 

κατά την χρήση ,την µεταφορά, και την αποθήκευση της σκοραµίδας. Ο εργονοµικός 

τους σχεδιασµός να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση της σκοραµίδας ενώ οι 

καµπυλώσεις να αποτρέπουν την πιθανότητα τραυµατισµού. Να υπάρχει δυνατότητα 

απολύµανσης µε καυτό νερό χλώριο ή άλλα αντισηπτικά υγρά.  
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ΟΥΡΟ∆ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΝ∆ΡΙΚΑ Π.Χ. 

Ουροδοχεία πλαστικά ανδρών, µιας χρήσης , χωρητικότητας ανω του 1 lt 

κατασκευασµένα  από ιατρικό υλικό µε δυνατότητα απολύµανσης µε καυτό νερό, 

χλώριο ή αλλά αντισηπτικά υγρά. 
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ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ - 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 

Ουροσυλλέκτες νεογνικοί παιδικοί 100ml µιας χρήσης, αποστερωµένοι αυτοκόλλητοι 

κατασκευασµένοι από µη τοξικό PVC. Να φέρουν διαβάθµιση ανα 10ml. Να διαθέτουν 

ευρύχωρη εγκοπή προσαρµογής σχήµατος οβάλ (από την µια πλευρά). Τέλεια 

ανατοµική εφαρµογή και εξαιρετική στεγανοποίηση. Να έχουν πολύ καλή 

συγκολλητικότητα και εξαιτίας της ελεγχόµενης κολλήτικής τους µάζας, να είναι 

υποαλλεργικοί και πολύ φιλικοί στο δέρµα. Εσωτερικά απο την κολλητική επιφάνεια να 

διαθέτουν ανατοµικά σχεδιασµένο "µαξιλαράκι" απο αφρολέξ προκειµένου να 

τοποθετούνται σωστά και να µην τραυµατίζουν. Να µην αφήνουν υπολλείµατα στο 

δέρµα κατά την αφαίρεση τους. Να είναι ατοµικά συσκευασµένοι µε ασφαλή 

συσκευασία και αποστειρωµένοι µε Οξείδιο του Αιθυλενίου. 
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ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΥΡΕΩΣ 

ΑΥΛΟΥ 2 LT ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

Ουροσυλλέκτες αποστειρωµένοι κατασκευασµενοι από ιατρικού τύπου PVC µε διπλές 

ραφές ασφαλείας σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Να αποτελούνται από σάκο 

συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml µε ευκρινή διαβάθµιση ανα 100 ml. Να 

διαθέτουν ειδική βαλβίδα µη παλινδρόµησης και διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των 

ούρων τύπου Τ. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος, να είναι ευρέως αυλού, να είναι 

αδιαφανής και τοποθετηµένη στο κέντρο. Ο σωλήνας να είναι διαφανής να µην 

τσακίζει και το συνολικό µήκος του να είναι µεγαλύτερο των 90cm να διαθέτουν 

ενισχυµένες οπές για σίγουρη στήριξη. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΥΡΩΝ 500 CC ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ 

ΛΗΨΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Συσκεύες ωριαίας µέτρησης ούρων αποστειρωµένες κατασκευασµένες από ιατρικού 

τύπου PVC σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Να αποτελλούνται από σάκκο 

συλλογής ούρων χωρητικότητας 500ml µε ευκρινή διαβάθµιση ανα 100ml του οποίου η 

µια πλευρά να είναι αδιαφανής λευκή, ενώ η άλλη διαφανής. Ο σάκος να διαθέτει 

φίλτρο καθώς και ειδική βαλβίδα µη παλινδρόµησης. Η αποχετευτική έξοδος να είναι 

αδιαφανής τοποθετηµένη στο κέντρο του ουροσυλλέκτη και σε σχήµα Τ. Κατά την 

περίπτωση που η αποχετευτική έξοδος δεν χρησιµοποιείται να δίνεται και η δυνατότητα 

τοποθέτησής της σε ειδική διαφανή πλαστική υποδοχή η οποία βρίσκεται 

ενσωµατωµένη πάνω στον ασκό της συσκευής. Ο σωλήνας να ειναι ηµιδιαφανής µε 

µεγάλη εσωτερική διάµετρο να µην τσακίζει και να φέρει 2 κλιπς διακοπής ροής των 

ούρων. Στην απόληξη του σωλήνα και πριν το ακροφύσιο να υπάρχει ειδική υποδοχή 

δείγµατοληψίας µε ενσωµατωµένο ειδικό αντιβακτηριαδιακό φίλτρο. Το συνολικό 

µήκος του σωλήνα να είναι µεγαλύτερο των 120cm. Το ογκοµετρικό δοχείο να είναι 

πλαστικό ενσωµατωµένο και συνδεδεµένο πάνω στον ασκό. Η χωρητικότητα του να 

είναι 500ml µε εµφανή διαβάθµιση και αδιαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων. Να 

φέρει ορατό διαφανή εξωτερικό σταγονοθάλαµο µε ειδική εσωτερική βαλβίδα µη 

παλινδρόµησης. Να έχει ενσωµατωµένο και θερµοσυγκολληµένο επι της συσκευής 

ειδικό πλαστικό σύστηµα για την στήριξη της µε επιπλέον κορδόνι ασφαλούς 

συγκράτησης. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΥΡΩΝ 2500 CC, ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

Συσκεύες ωριαίας µέτρησης ούρων αποστειρωµένες κατασκευασµένες από ιατρικού 

τύπου PVC σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Να αποτελλούνται από σάκκο 

συλλογής ούρων χωρητικότητας 2500ml µε ευκρινή διαβάθµιση ανα 100ml του οποίου 

η µια πλευρά να είναι αδιαφανής λευκή, ενώ η άλλη διαφανής. Ο σάκος να διαθέτει 

φίλτρο καθώς και ειδική βαλβίδα µη παλινδρόµησης. Η αποχετευτική έξοδος να είναι 

αδιαφανής τοποθετηµένη στο κέντρο του ουροσυλλέκτη και σε σχήµα Τ. Κατά την 

περίπτωση που η αποχετευτική έξοδος δεν χρησιµοποιείται να δίνεται και η δυνατότητα 

τοποθέτησής της σε ειδική διαφανή πλαστική υποδοχή η οποία βρίσκεται 

ενσωµατωµένη πάνω στον ασκό της συσκευής. Ο σωλήνας να ειναι ηµιδιαφανής µε 

µεγάλη εσωτερική διάµετρο να µην τσακίζει και να φέρει 2 κλιπς διακοπής ροής των 

ούρων. Στην απόληξη του σωλήνα και πριν το ακροφύσιο να υπάρχει ειδική υποδοχή 

δείγµατοληψίας µε ενσωµατωµένο ειδικό αντιβακτηριαδιακό φίλτρο. Το συνολικό 

µήκος του σωλήνα να είναι µεγαλύτερο των 120cm. Το ογκοµετρικό δοχείο να είναι 

πλαστικό ενσωµατωµένο και συνδεδεµένο πάνω στον ασκό. Η χωρητικότητα του να 

είναι 500ml µε εµφανή διαβάθµιση και αδιαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων. Να 

φέρει ορατό διαφανή εξωτερικό σταγονοθάλαµο µε ειδική εσωτερική βαλβίδα µη 

παλινδρόµησης. Να έχει ενσωµατωµένο και θερµοσυγκολληµένο επι της συσκευής 

ειδικό πλαστικό σύστηµα για την στήριξη της µε επιπλέον κορδόνι ασφαλούς 

συγκράτησης. 
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Πλαστικά στηρίγµατα ουροσυλλεκτών από στιβαρό και σκληρό πλαστικό ιατρικού 

τύπου PVC. Να διαθέτουν 4 υποδοχές (2 δεξιά και 2 αριστερά)προκειµένου να 

εφαρµόζονται όλοι οι τύποι ουροσυλλεκτών. Στο επάνω µέρος του στηρίγµατος να 

υπάρχουν δυο κρεµαστράκια σε σχεδόν κυκλικό σχήµα, σχετικά εύκαµπτα αλλά 

ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανθεκτικά προκειµένου να προσαρµοσθεί το στήριγµα σε κάθε 

κρεβάτι σίγουρα και µε ασφάλεια. Στο κέντρο ακριβώς του στηρίγµατος υπάρχει ειδική 

υποδοχή τοποθέτησης και συγκράτησης του σωλήνα του ουροσυλλέκτη προκειµένου 

να µην τσακίζει. 
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ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2 LT ΜΕ  

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ,ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ 

ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

Ουροσυλλέκτες αποστειρωµένοι από ιατρικού τύπου PVC µε διπλές ραφές ασφαλείας 

σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Αποτελλούνται από σάκκο συλλόγης ούρων 

χωρητικότητας 2000 ml µε ευκρινή διαβάθµιση ανα 100 ml. Να διαθέτουν εσωτερικά 

του σάκκου ειδική βαλβίδα µη παλινδρόµησης και εξωτερικά στο κάτω µέρος διαφανή 

στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων τύπου Τ. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι 

αδιαφανής και τοποθετηµένη στο κέντρο. Ο σωλήνας να είναι διαφανής να µην 

τσακίζει και το συνολικό µήκος του αν είναι µεγαλύτερο των 90cm. Να διαθέτουν 

ενισχυµένες οπές για σίγουρη στήριξη. Να είναι συσκευασµένοι σε ασφαλή 

συσκευασία χαρτί και ναϊλον και αποστειρωµένοι µε Οξείδιο Αιθυλενίου. 

 

 

 


