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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 

 
Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που 

θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλλο Συμμόρφωσης και να 

τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα 

έγγραφα: 

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1.1. Να είναι ηλεκτρονική, ψυχόμενη, επιδαπέδια φυγόκεντρος  ολικής χωρητικότητας 

φυγοκέντρησης 12 lt (6x2000ml)  χωρητικότητας 12 ασκών αίματος έως ως 750ml. 

1.2. Να έχει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (RPM):  6.000 min-1  με φυγόκεντρο δύναμη 

(RCF) 6.500g. 

1.3. Να έχει εύρος θερμοκρασίας:  -20°C  έως  +40°C ( ελεγχόμενη στο θάλαμο 

φυγοκέντρησης). 

1.4. Η λειτουργία της να προγραμματίζεται και να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή με 

ψηφιακό χειριστήριο επιλογής παραμέτρων φυγοκέντρησης και ψηφιακές ενδείξεις 

λειτουργίας, μέσω των οποίων να επιλέγουμε και να παρατηρούμε τις ακόλουθες 

συνθήκες:  

• Ταχύτητα περιστροφής RPM (στροφές/λεπτό) με βήματα των 10 rpm. 

• Δύναμη φυγοκέντρησης RCF με βήματα του 1.  

• Ακτίνα της κεφαλής και του εκάστοτε υποδοχέα σε χιλιοστά, απαραίτητη για τον 

καθορισμό της ταχύτητας και της δύναμης φυγοκέντρησης (RCF). 

• Ρυθμιζόμενη επιτάχυνση 9 κλιμάκων. 

• Ρυθμιζόμενο ηλεκτροδυναμικό φρένο 10 κλιμάκων. 

• Η επιτάχυνση και το φρένο να  μπορούν μέσω του ψηφιακού χειριστηρίου, να 

ρυθμιστούν σε συνάρτηση του χρόνου σε λεπτά και δευτερόλεπτα.  

• Χρόνο διάρκειας φυγοκέντρησης (1-999min:59sec) ως και απεριορίστου 

λειτουργίας. 

• Θερμοκρασία  (από - 20°C έως + 40°C) με βήματα του 1°C. Με δυνατότητα πρό-

ψυξης του θαλάμου. 

• Πλήκτρα Start, Stop, επιλογής παραμέτρων και κομβίον ρύθμισης όλων των 

παραμέτρων. 
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• Επιπλέον να  διαθέτει ειδικό πλήκτρο RCF με το πάτημα του οποίου παρουσιάζεται 

επί της οθόνης το άθροισμα της φυγοκέντρου επιτάχυνσης που έχει δεχθεί κάθε 

φυγοκεντρούμενο δείγμα (ως τη στιγμή πίεσης του πλήκτρου). 

• Δυνατότητα αποθήκευσης σε μνήμη τουλάχιστον 80 διαφορετικών προγραμμάτων 

με δυνατότητα ανάκλησης συγκεκριμένου προγράμματος.  

• Επιπλέον για ειδικές φυγοκεντρήσεις να είναι δυνατόν να συνδεθούν δύο ή και 

περισσότερα προγράμματα μεταξύ τους με αυτόματη εκκίνηση κάθε προγράμματος 

κατόπιν εκτέλεσης του προηγούμενου. 

• Ανάγνωση ταχύτητας ή φυγοκεντρικής δύναμης, ακτίνας της κεφαλής, 

υπολειπόμενου χρόνου, θερμοκρασίας, ρυθμού επιτάχυνσης και επιβράδυνσης με 

ανάλογα γραφήματα, αριθμού προγράμματος, μη ισοζυγισμένου φορτίου, κάλυμμα 

κλειστό ή ανοικτό. Κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης έχουμε τη δυνατότητα, 

μέσω του πίνακα-οθόνης υγρών κρυστάλλων , να παρακολουθούμε τις 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 

• Διάγνωση λανθασμένων ενεργειών ή βλαβών. 

 

1.5. Η φυγόκεντρος ασκών αίματος να διαθέτει τα εξής συστήματα ασφαλείας: 

• Έλεγχος μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας. 

• Καπάκι με προστασία έναντι πτώσης. 

• Προστασία από υπέρβαση της επιθυμητής θερμοκρασίας. 

• Nα κλειδώνει με κλειδί η αλλαγή κωδικού προσπέλασης χρηστών. 

 

1.6. Να προσφέρεται με κεφαλή για 12 τετραπλούς ασκούς αίματος με μέγιστη ταχύτητα 

περιστροφής (RPM):  4.500 min-1  με φυγόκεντρο δύναμη (RCF) 6.400xg. 

 

1.7. Επιπρόσθετα η προσφερόμενη φυγόκεντρος να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

• Το στροφείο να περιέχεται σε θάλαμο φυγοκέντρησης ο οποίος στο πάνω μέρος 

του να είναι ανοιχτός (χωρίς ανεμοθώρακα) ώστε να είναι δυνατός ο ευκολότερος 

καθαρισμός του θαλάμου αλλά και να επιτυγχάνεται η καλύτερη ψύξη των 

δειγμάτων. 

 

• H φυγόκεντρος ασκών αίματος να χρησιμοποιεί κινητήρα μεταβλητής συχνότητας 

(BRUSHLESS) και όχι κλασικό κινητήρα με ψήκτρες. Η ρύθμιση ταχύτητας να  

γίνεται με μεταβολή της συχνότητας και όχι της τάσης. Επίπεδο θορύβου ≤62dBa.  

 

• Το καπάκι της φυγοκέντρου να διαθέτει ειδική μεταλλική λαβή ώστε να μπορεί να 

ανοιχτεί και να ασφαλίζει ακόμη και στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

 

• Να διαθέτει πρόγραμμα πρόψυξης το οποίο να είναι σε θέση να ψύχει τα δείγματα 

στους 20˚C σε χρόνο έως 10 λεπτά και στους 4˚C σε χρόνο έως 20 λεπτά. 
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• Να διαθέτει επαρκείς αισθητήρες στο εσωτερικό του θαλάμου φυγοκέντρησης ώστε 

να επιτυγχάνεται η ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας των δειγμάτων τόσο κατά 

την φυγοκέντρηση όσο και κατά την συντήρηση τους 

 

• Η φυγόκεντρος να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του είδους της 

κεφαλής και αυτόματης προσαρμογής του μεγίστου ορίου στροφών ανάλογα με την 

εκάστοτε χρησιμοποιούμενη κεφαλή. 

 

• H υψηλή ποιότητα κατασκευής και το υψηλής αντοχής χαλύβδινο πλαίσιο να 

εξασφαλίζουν αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Να περιγραφεί 

αναλυτικά. 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και 

δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο 

Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, 

συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο χρόνια τουλάχιστον και πλήρη 

υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 10 χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή 

εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η 

ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.  

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, 

δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση 

των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να 

επεμβαίνει  εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. 

2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να 

έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους.  

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής 

είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι 

επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος. 

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση 

πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές 

για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα 

με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04). 
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2.7.  Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην 

ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την 

έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  

2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, 

το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα 

ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).   

2.9.  Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με 

τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των 

ανταλλακτικών.  

2.10. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, 

να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα 

απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής 

τους.  

2.11. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης. 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές Συντελεστής βαρύτητας 25% 

Ποιότητα - αξιοπιστία - απόδοση Συντελεστής βαρύτητας 25% 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

 

Συντελεστής βαρύτητας 20% 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Τεχνική Υποστήριξη, service 
Συντελεστής βαρύτητας 15% 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Συντελεστής βαρύτητας 15% 


