
Αναφερόμενοι στην 1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προμήθεια του είδους «ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ» και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της 

εταιρείας BBD N. Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ, οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους 

τροποποιούνται ως εξής: 

 

1. Οι δείκτες να είναι αυτοκόλλητοι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης 

αρχειοθέτησης. 

2. Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15883. Να κατατεθεί 

επίσημο έγγραφο που να το αποδεικνύει. 

3. Ο δείκτης να είναι διπλής όψης.  

4. Το χρώμα του δείκτη να είναι μη τοξικό. 

5. Να συνοδεύονται από επαναχρησιμοποιούμενη συσκευή συγκράτησης, 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υψηλής αντοχής σε 

θερμοκρασίες (μία για κάθε πλυντήριο). 

6. Να γίνεται χρήση συνθετικού ελέγχου ρύπων με πλαστικό φορέα αντί για χρήση 

φυσικού ελέγχου ρύπων με υποκατάστατο αίματος για αποφυγή παθογόνων 

μικροβίων. 

7. Τα χρώματα του δείκτη να είναι μη τοξικά και να είναι επικυρωμένα απέναντι στον 

έλεγχο ρύπων σύμφωνα με EN ISO/TS 15883-5. 

8. Τα αποτελέσματα να μην αλλάζουν κατά την διάρκεια του χρόνου αποθήκευσης. 

9. Να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και με συσκευή PCD για έλεγχο κοίλων 

συσκευών. 

10. Να συνοδεύεται από οδηγό αναφοράς αποτελεσμάτων για την οπτική ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. 

11. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485. 

12. Ο προμηθευτής να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος στο προϊόν από την 

κατασκευάστρια εταιρεία. Να κατατεθεί πρόσφατη βεβαίωση του εργοστασίου που 

να το αποδεικνύει. 

 


