
A/A Προδιαγραφή

1

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΥΠΟΥ EDOF, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΟΕΣΤΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΦΘΑΛΜΟΥ. ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

GLISTENING FREE. ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6 ΧΙΛΙΟΣΤΑ KAI ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 11 ΧΙΛΙΟΣΤΑ (ΓΙΑ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ 10.0 ΕΩΣ 24,5 ) ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5,75 ΧΙΛΙΟΣΤΑ  ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 10,75 ΧΙΛΙΟΣΤΑ (ΓΙΑ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ 25.0 ΕΩΣ 35.0). ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΜΠΛΕ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (ΥΠΟΚΙΤΡΙΝΟΣ), ΔΕΙΚΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ (ABBE NUMBER) 42 ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.52. ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ 

ΣΕ CARTRIDGE ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ. ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10.0  ΕΩΣ 35.0.
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ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΡΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ +1,75 D ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΗ +3,50 D. ΜΕ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ (DOUBLE C LOOP) ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 5 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ 26% ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ. ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ 11,40 

ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΔΙΟΠΤΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟ 6.0 ΕΩΣ 35.0 ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΜΕ ΜΙΣΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΜΠΛΕ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (ΥΠΟΚΙΤΡΙΝΟΣ), ΔΕΙΚΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ (ABBE NUMBER) 58 ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟΜΗ 2.2 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ.
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ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΡΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΟΡΑΣΗ +1,75 D ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΗ +3,50 D. ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ (DOUBLE C LOOP) ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 5 

ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ 26% ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ. ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6 

ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ 11,40 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. ΜΕ ΔΙΟΠΤΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 6.0 ΕΩΣ 35.0 ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΜΕ ΜΙΣΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΑΠΟ 1.00 D ΕΩΣ 6.00 D. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (ΥΠΟΚΙΤΡΙΝΟΣ), ΔΕΙΚΤΗ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ (ABBE NUMBER) 58 ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46. ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 2.2ΜΜ 
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ΤΟΡΙΚΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EDOF ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΕΝΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

PRO ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ EDOF ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ, ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΑΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ 

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 11 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΥΠΟΚΙΤΡΙΝΟΣ Η ΜΗ. ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.54. ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ,ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΩΣ 2.2 MM . ΜΕ ΔΙΟΠΤΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ 0.0 D ΕΩΣ 34.0D ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 0.75D ΕΩΣ 

6.0D ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. 
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ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ. ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12.5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4%, ΔΕΙΚΤΗ ABBE (ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ) 42, FDA ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΑΜΠΥΡΙΖΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.53. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ UV 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΜΕ  ΟΠΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΜΙΚΡΟΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ. ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0 ΜΟΙΡΕΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΟΠΤΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0D-34D).
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ΤΟΡΙΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ. ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12.5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4%, ΔΕΙΚΤΗ ABBE 

(ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ) 42, FDA ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΑΜΠΥΡΙΖΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.53. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ 

ΤΗ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΜΕ  ΟΠΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI 

ΜΙΚΡΟΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ. ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0 ΜΟΙΡΕΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΟΠΤΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ 

(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0D-34D) ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.25D-5.75D) ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ Ή ΜΗ.
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ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΡΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12.5 

ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4%, FDA ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΑΜΠΥΡΙΖΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.53. 

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕ  ΟΠΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

KAI ΜΙΚΡΟΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ. ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0 ΜΟΙΡΕΣ. ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΟΠΤΡΙΚΟ 

ΕΥΡΟΣ 
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ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EDOF ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ KAI ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12.5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΜΕ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4%, ΔΕΙΚΤΗ ABBE (ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ) 42, FDA ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΑΜΠΥΡΙΖΟΝΤΑ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.53. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕ  ΟΠΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΜΙΚΡΟΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ. ΜΕ ΓΩΝΙΑ 

ΑΓΚΥΛΩΝ 0 ΜΟΙΡΕΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΟΠΤΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ (0D-34D). 
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ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ, ΕΝΌΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUARE-EDGE 

360 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΟΛΩΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΕΙΟΥ. ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΌΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 1.47 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΒΒΕ 

ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 55. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 6ΜΜ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 13ΜΜ. ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΤΕΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (+5,0D ΕΩΣ +34,0D) 

ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΥΡΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟ +1,0D ΕΩΣ +8,0D)
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ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ, ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ,ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, 

ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ 

ΑΓΚΥΛΗΣ, ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,47 ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 6ΜΜ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13ΜΜ. ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (ΑΠΟ +5,0D ΕΩΣ +34,0D) ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΥΡΟΥΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (+1,0D ΕΩΣ +D) ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 

2,2ΜΜ




